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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:

“Hidrauli€ni, frikcioni stupci i oprema i rezervni dijelovi za stupce”, u svrhu
istrazivanja trzista.

Zahtjev se dostavija u skladu sa nalogom broj 24-R/22 od 31.05.2022. godine i
specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponudaci dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva
do odredenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 4:( OG«2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj
koverti sa brojem zahtjeva I-
uz naznaku ,NE OTVARATI".

S postovanjem,

za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 — 424, 035 / 870 — 254.

Transakcijski racuni:
161 0250 007 190075
132 1300 309 179345
154 3602 003 310866
555 0530 049 467130
102 7090 000 001366

Raiffeisen bank d.d. BiH, filjala Tuzla

NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovici
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH

Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538
140 4010 018 681113
186 0001 048 962098
338 4402 212 197081
199 0500 055 252556

Addiko Bank d.d. Mestar
Sberbank BH d.d. Sarajevo
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
UniCredit banka d.d. Mostar
Sparkasse bank d.d. Sarajevo



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
NAZIV PONUDACA:

Naziv i broj nabavke: “Hidrauliéni, frikcioni stupci i oprema i rezervni dijelovi za stupce”

- 22
Broj ponude: Datum:
Jediri¢na IZNOS
| | i Proizvodak i Cliaegzj,_t;ez bez PDV-a
R.B. Naziv Tehnicke karakteristike mjeré Kol. Zemlja
ol (navesti (navesti
valutu) valutu)
Maksimalna 4000 [mm]
visina stupca +2%
Minimalna 3000 [mm]
visina stupca +1%
Hod Kklipa 1000 [mm]
Nosivost 300 £+ 20
stupca [KN]
Maksimalna
Hidrauli¢ni masa stupca
1. stupac (bez radnog 118 [ka] kom 10
(prilog broj 1) fluida)
Ulazni pritisak | 160-250 [bar]
Radni fluid emulzija
Glava (kapa) Ig:ggjt:au
Etipca DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno
izveden da ima rukohvat za
nosenje
Maksimalna 3000 [mm]
visina stupca 2%
Minimalna 2200 [mm]
visina stupca 1%
Hod klipa 800 [mm]
Nosivost 400 + 20
stupca [KN]
Maksimalna
Hidrauli¢ni masa stupca
2 stupac (bez radr?og 5 kol kom 10
(prilog broj 2) fluida)
Ulazni pritisak | 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Krunasta u
Glasvtiégpa) skladu sa
DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivho
izveden da ima rukohvat za
nodenje
Maksimalna 2750 [mm]
visina stupca +2%
Minimalna 1950 [mm]
visina stupca +1%
| Hod klipa 800 [mm]
Nosivost 400 £+ 20
stupca [KN]
: _— Maksimalna
Hidrauli¢ni masa stupca -
3, | stupac (bez radnog [kg] kom | 30
(prilog broj 3) fluidz)
Ulazni pritisak | 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Krunasta u
Clava (kapa) b gy
slupen DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivho
izveden da ima rukohvat za




Maksimalna 2086 [mm]
visina stupca 2%
Minimalna 1250 [mm]
visina stupca 1%
_ Hod klipa 836 [mm]
Nosivost 400 £+ 20
stupca _ [KN] ]
Hidrauliéni m:::';?::;
4, |Stupac (bez radnog % kgl kom | 20
(prilog broj 4) fluida)
Ulazni pritisak | 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Krunasta u
Glas\ltiélé:pa) skladu sa
DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno
izveden da ima rukohvat za
nosenje
Maksimalna 1030 [mm]
visina stupca 2% |
Minimalna 630 [mm]
visina stupca 1%
Hod klipa 400 [mm]
Nosivost 400 £ 20
stupca [KN]
Hidrauliéni x:sk:'gfglz
5 stupac _ (bez radnog 33,5 [kg] kom 10
(prilog broj 5) fluida)
Ulazni pritisak | 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Glava (kapa) P;r;::gﬁt:au
Stuppa DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno
izveden da ima rukohvat za
nosenje
Maksimalna 3550 [mm]
visina stupca 2%
Minimalna 1924 [mm]
visina stupca +1%
Nosivost 250 + 15%
Frikcioni stupca [KN]
stupac Maksimalna
8- | (priog broj6) | masastupca | 861Kl | kom | 40
Krunasta u
Gla:tiélé:p a) skladu sa
DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno
izveden da ima rukohvat za
no$enje
Maksimalna 3150 [mm]
visina stupca 2%
Minimalna 1724 [mm]
visina stupca 1%
ey i v 250 + 15%
Frikcioni stupca
stupac Maksimaina
LE (prilog broj 7) | masa stupca 80 [kgl K 20
Krunasta u
Gla:ti (lézpa) skladu sa
P DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno
izveden da ima rukohvat za
noSenje
Hidrauli¢ni
ventil za : ;
ldenti¢an sa ventilom na
Rt stipac pod stupcu pod rednim brojem 1 K L
rednim
brojem 1.
Hidrauli¢ni
ventil za ; :
Identi¢an sa ventilom na
8.2. féléﬁ?rﬁ pod stupcu pod rednim brojem 2 i L

brojem 2.




Hidrauli¢ni
ventil za

8.3. | stupac pod
rednim
brojem 3.
Hidrauliéni
ventil za

8.4. | stupac pod
rednim
brojem 4.
Hidrauliéni
ventil za

8.5. | stupac pod
rednim
brojem 5.
Ruéna -
mehanicka
naprava za
upinjanje
frikcionih
stupaca
definisanih u
tackama 6i7
Adapter —
uredaj za
napajanje
hidrauli¢nih
10. | stupaca kom 5
emulzionom
smjesom
(tacke od
1do5)

Identi¢an sa ventilom na

stupcu pod rednim brojem 3 foni a0

Identi¢an sa ventilom na

stupcu pod rednim brojem 4 kom 15

Identi€an sa ventilom na

stupcu pod rednim brojem 5 kom L

kom 4

Ukupno bez PD)V-a:
Popust:
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:

Rok isporuke:
Uslovi i nagin plaéanja: Odgodeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca M.P.
OVLASTENO LICE PONUBPACA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaga koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR.
Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrZi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavlja&u.
Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U slucaju razlike izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa jediniénim

cijenama.
Jedini¢na cijena stavke se ne smatra racunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.
5. Ponudadi ée u otvorenom postupku biti obavezni uz ponudu dostaviti tipski certifikat u kojem je vidijivo da
se ponudena oprema moze koristiti u jami sa prisustvom metana i eksplozivnom uglijenom praginom, a u
ovom postupku istrazivanja trzista to nece biti obavezno,
6. Ponudaci e u otvorenom postupku biti obavezni uz ponudu dostaviti katalog ponudene opreme,
a u ovom postupku istrazivanja trzista to nece biti obavezno,

7. Nakon provedenog otvorenog postupka, prilikom isporuke robe dobavlja¢ Ge biti obavezan dostaviti ateste
ili certifikate o ispitivanju navedene opreme, kao i struéno misljenje izdato od strane ovlastene ustanove u
BiH u kojem je vidljivo da navedena oprema moZe da se koristi u jami sa prisustvom metana i
eksplozivhom ugljenom prasinom

>
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ventil

1230-1290

hmin

hmox

- ulazni pritisak 160

- 250 bar

- radni fluid - emulzija
- glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

- maximalna visina stupca 4000 mm +2 %
- minimalna visina stupca 3000 mm +1 %
- hod klipa 1000 mm

- nosivost stupca 300 = 20 KN
- maximalna masa stupca bez radnog fluida 118 kg

PRILOG br. 1.

HIDRAULICNI STUPAC

Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz
Datum Prezime ﬂtpis\\
Crtao 30.05.2022 g. | dipling.ma¥. Hadi¢ Edin ——’—-égg " ‘ b
=r iy AW ) Rudnik "Podzemna eksploatacija”

Pregledao 30.05.2022 g, fiptingmas Dosovié admif < [y Li, RMU Banovii
Uskladio
Ovjerio 30.05.2022 g. flipling.ma. Dostovié Admir /PRT. {4 M

jerilo: aziv. ~J

10] crteza:




ventil

o
hmin

830—-890

hmax

- maximalna visina stupca 3000 mm +2 %
- minimalna visina stupca 2200 mm + 1 %
- hod klipa 800 mm

- nosivost stupca 400 = 20 KN

- ulazni pritisak 160 - 300 bar
- radni fluid - emulzija

- maximalna masa stupca bez radnog fluida 95 kg

- glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

HIDRAULICNI STUPAC

PRILOG br. 2.
Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz

Datum Prezime }otpjs,‘
Crtao 30.05.2022 g. dipl.ing.ma¥. Hadi¢ Edin | . S 1 e
Pregledao 30.05.2022 g. Hipling.mai. Dostovié Admis Um T R(;\/[%Jeggz :‘1;2}; oatactja
Uskladio A 1 =
Ovjerio 30.05.2022 g |ipLing.mad. Dostovié Admis /W\f\ | Qs
Mjerilo: aziv: J

roj crteza:




ventil

o
hmin

830-890

- maximalna visina stupca 2750 mm =+ 2 %
- minimalna visina stupca 1950 mm =1 %

- hod klipa 800 mm
- nosivost stupca 400 £ 20 KN

- ulazni pritisak 160 - 300 bar
- radni fluid - emulzija

- maximalna masa stupca bez radnog fluida 88 kg

- glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561 [

PRILOG br. 3.

HIDRAULICNI STUPAC

Kom Materijal Masa Sklop Poz
Datum Prezime
Crtao 30.05.2022 g. | dipling.maj. Had¥¢ Edin- ‘ )
30.05.2022 — R | Rudnik "Podzemna eksploatacija"
Pregledao .05, g.  Miplingmai. Dostovié Admir RMU Banoviéi
Uskladio
Ovjerio 30.05.2022 g. |dipling.mas. Dostovié Admis
Mjerilo: aziv:

roj crteza.




ventil

L

©

=i

hmin

hmaox

maximalna visina stupca 2086 mm + 2 %
minimalna visina stupca 1250 mm +1 %
hod klipa 836 mm

nosivost stupca 400 = 20 KN

maximalna masa stupca bez radnog fluida 59 kg

ulazni pritisak 160 - 300 bar
radni fluid - emulzija

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

PRILOG br. 4.
Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz
Datum Prezime /—Petpi{
Ctno 30.05.2022 g. | dipling.mas. Hadﬁémn-—t% i ekl
e e : udnik "Podzemna eksploatacija”
Pregledao 30.05.2022 g.  |ipling.mas. Dostovié Admis ( G\ﬁf/i"\ Y o
Uskladio ~ A
Ovjerio 30.052022 g, fiplingmas. Dostovié Admid I X
Mjerilo: Fazw: -
HIDRAULICNI STUP AC Broj crteza:




ventil

L

SU=30

hmin

Nmox

- maximalna visina stupca 1030 mm =2 %
- minimalna visina stupca 630 mm + 1%

- hod klipa 400 mm

- nosivost stupca 400 = 20KN
- maximalna masa stupca bez radnog fluida 33,5 kg
- ulazni pritisak 160 - 300 bar
- radni fluid - emulzija

- glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

PRILOG br. 5.

HIDRAULICNI STUPAC

Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz
Datum Prezime /Botpxg
Crtao 30.05.2022 g. | dipling.ma. Had¥¢ Edin—"1 o -
Pregledao 30.052022 g, fiptingmat Dosiovic Admit e uf) Sacak gﬁ%e‘gx:‘l;iﬂ’bmamja
Uskladio ~ &
Ovjerio 30.05.2022 . fiplingmaé, Dostovié Admif * el
jerilo: JNazw:

roj crieza:
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maximalna visina stupca 3550 mm =2 %
minimalna visina stupca 1924mm * 1%
nosivost stupca 250 = 15 % KN
maksimalna masa stupca 86 kg

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

FRIKCI

ONI CELICNI STUPAC

PRILOG br 6.
Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz
Datum Prezime /Potp1s>
Crtao 30.05.2022 g dipl.ing maf Had%i¢ Edin———= Rudnik "Pod Kol
£ : ] - at 22
Pregledao 30.05.2022 g, |iLingmad Dostovic Admin] I\l M Rty |
Uskladio ~ [\
Dvjerio 30.05.2022 g, |diplingmadDostovic Admie| A Ve y o/
[jerilo: aziv: - -

r0j cricza.
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maximalna visina stupca 3150 mm + 2 %
minimalna visina stupca 1724 mm £ 1%
nosivost stupca 250 = 15% KN
maksimalna masa stupca 80 kg
glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

FRIKCIONI CELICNI STUPAC

PRILOG br 7.
Kom Materijal Dimenzije Masa Sklop Poz

Datum Prezime /PotpiL)

Crtao 30.05.2022 g | diplingmasHad¥ié Edin . )
-7 —1 » Rudnik "Podzemna eksploatacija”

Pregledao 30.05.2022 g, |dipLingmai Dostovié Admir| | /1 TN RMU Banovidi
Uskladio -
Ovjerio 30052022 g |iplingmat Dostovié admir| (T |\ Many
Mjerilo: aziv. )

roj crieza:




