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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
«NABAVKA BULDOZERA”, u svrhu istraZivanja trZista.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: 78.10/22 i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponudaé&i dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva
do odredenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljenje ponude je 2. 11, 2022. godine do 10 sati.
Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj

koverti sa brojem zahtjeva I- 2n%\ 97 za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke
uz naznaku ,NE OTVARATI ili elektronski na email adresu: edis. softic@rmub.ba

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 — 336, 035/ 870 — 595.

S postovanjem,

Rukovodllac sektora nabave i prodaje:

A\ LS

Edis Softi¢, dipl. ecc.
Transakcijski racuni: _
161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filjala Tuzla 306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filjala Banovici 140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 186 0001 048 962008 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.

555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo 199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
NAZIV PONUBPACA:

Naziv i broj nabavke: “NABAVKA BULDOZERA”

|- 122
Broj ponude: Datum;
Jediniéna 1ZNOS
” . Proiz\_/odaé Cijena bez
RBe:-I. Trazeno Ponudeno K(("(l:’?:";a > erlnlja PDV-a Bez PDV-a
porijekia (navesti
valutu) (navesti

valutu)

1.1 | Predmet nabavke
Predmet isporuke po ovoj
specifikaciji je proizvodnja,
radionicko testiranje,
isporuka novog
standardnog proizvodnog
modela i garancija za 9
slijedeéu radnu masinu :
- Buldozer gusjenicar bez
ripera sa ili bez

protutegom.
- Masa buldozera
minimalno 36000 [kg].

1.2 | Opsti tehnicki podaci
Odgovarajuéi buldozer
gusjenicar za rad u
uslovima povrSinskih
kopova Rudnika mrkog
uglja "Banovi¢i" d.d.
Banoviéi (prasina, blato,
temperature od -20°C do
+40 °C, neravan teren) i
nadmorskoj visini do 1000
metara.

1.3 | Motor —

-Rashladnom te¢nos¢u

hladeni, $estocilindriéni,

&etvorotaktni dizel motor,

sa naknadnim hladenjem i

turbopunjace.

- Neto snaga motora
mininaino 240 [KW]
prema standardu ISO
9249 / SAE J1349.

- Motor mora
zadovoljavati
maksimalno EPA Tier 3
ili EU Stage llIA
zahtjeve emisije

___gasova.

1.4 | Prenos shage

- Motor, pretvara¢ obrtnog

momenta, automatski ili
poluautomatski mjenjac.

- Automatski ili

poluautomatski mjenjac
koji ima minimalno tri
stepena za kretanje
naprijed i nazad

- Odgovarajuci sistem

upravijanja gusjenicama
koji omogucava da se
gusjenice krecu razlicitim
brzinama, tj. sistem koji




omogucava pogon
gusjenica bez prekida
¢ime se dobija glatka
promjena smjera kretanja

(prema standardu 1SO
6747 i tadci 5.8

pomenutog standarda).

1.8

Brzina kretanja

Maksimalna brzina
kretanja naprijed /nazad
minimalno 10/10 [km/h]

1.6

Donji podstroj

- Oscilirajuéa uporna greda

(equalizer bar).

- Sistem oscilirajucih
nosaca (boogija) gazecih
rolni sa suspenzijom -
ublazivagima udara.
Dvostruko oscilovanje:

oscilovanje gazecih roini
u nosacu i oscilovanje

nosaca.

- Ovje$ene gazece rolne i
vodeéi tockovi trajno
podmazani i potpuno
zaptiveni.

- Pode$avanje
zategnutosti gusjeniénih
lanaca hidrauli¢no ili
mehaniéko (opruga) ili
kombinacija ova dva.

- Papute za teske uslove

rada.

- Sirina papuda

gusjeniénog lanca 610

[mm].

Odstojanja od tla (ground
clearance) minimalno
500 [mm].

1.7

Noz

- Tip noza: “SU" ili

,Sigma"“ noz,

- minimalnog kapaciteta

8,9 [m’,

- hidrauliéni uredaji
(cilindri) za podizanje i
naginjanje noza
(dvostruki za podizanje -
dual lift i jednostruki ili
dvostruki za nagib noZa -
singl ili dual tilt)

1.8

Elektro sistem

- Sistem za startanje 24

V1.

- Sredisnii sistem za
praéenje i upozorenja sa
svjetlosnim i zvudnim
signalom za kritiéno
niske nivoe fluida i
temperaturnim
preoptereéenjima.

- Prednja i zadnja radna

rasvjeta.

1.9

Dodatna oprema

- Zvucni signal alarm pri
kretanju unazad,

- Sirena radna (za
upozorenje),

-Kamera za pogled
unazad sa prikazom na
monitoru/LCD ekranu.

- Ventilator hladnjaka




hidrauli¢no pogonjen,
promijenjive brzine,
dvosmijerni.

Kabina

- ROPS/FOPS - u skladu
sa ISO standardom.
Kabina treba pruZiti
operateru maksimalnu
zastitu i sigurnost kod
prevrtanja i padajuéih
dijelova, uticaja
atmosferilija i vanjskih
temperaturnih razlika.

- Zatvorena sa

nadpritiskom.

- Zvuéno izolirana i

klimatizovana.

- Sjediste rukovaoca,

podesivo i sa ovjesom.

Nadzor i kontrola nad
masinom

Buldozer mora biti
opremljen sistemom za
monitoring i dijagnostiku.
Sistem monitoringa je
ukljuéen u cijenu masine i
trajne je prirode, odnosno
nema vremenskog
ograniéenja koristenja
(kori&tenje sistema i nakon
isteka perioda garancije).
Sistem monitoringa
korisniku preko satelita,
GPRS, 3G ili 4G mreza
omogucava nadzor i
kontrolu rada masine
putem radunara i daje
informacije o :
- polozaju-lokaciji
masine,
- broj radnih sati,
- stanje masine (radi/ne
radi),
- pregled potrosnje
goriva,
- servisni intervali
redovnih odrZzavanja,
- evidentira poruke
upozorenja-greske,
- slanje obavjestii
upozorenja o uo&enim

agre§kama,
elektronskim putem.

1.12

Dokumentacija

Tehnitka dokumentacija

obuhvata :
- Uputstvo za rukovanije i

odrZavanje na jednom
od
sluzbenih jezika BiH i
engleskom jeziku
(pisana i elektronska
verzija)

- Tehnic¢ku dokumentaciju
svih sklopova i
podsklopova sa

odgovarajuéim
parametrima i mjerama
za ispravan rad i
odrzavanje na engleskom

jeziku (service manual,

elektronska verzija),




- Katalog rezervnih
dijelova na engleskom
jeziku (ilustrovano)
(elektronska verzija).
Katalozi moraju

odgovarati serijskom broju
isporuéenog
buldozera.

- Sva neophodna atestna
dokumentacija
(1kom/buldozer),

- Certifikat
(1kom/buldozer).

Napomena :

Dokumentacija treba da se

odnosi na ponudeni tip

masine — buldozera sa
svim neophodnim
prilozima ($eme elektro
instalacije, Seme
hidraulike, §eme zra¢ne
instalacije).

1.13

Obuka rukovaoca i
odrzavaoca

Obuku osoblja za
rukovanje buldozerom
izvrSiti u prostoru
ugovornog organa prije
pustanja buldozera u rad.
Obuku osoblja za
odrzavanije i to 4 izvrioca
(2 dipl.inz. maS./elekt., 2
mehaniéar / elektricar)
ponudag je u obavezi
obezbijediti u trening
centru proizvodaca u
trajanju od minimaino 5
dana. U ponudi je
neophodno dostaviti izjavu
o obuci osoblja za
odrzavanje sa navodenjem
podataka o trening centru
(adresa). Ponuda za
predvidenu obuku je
sastavni dio ukupne
ponude buldozera i
obuhvata sve troS8kove
ukljugujudi i trodkove
smjestaja i prevoza.

Rezervni dijelovi

Obezbjediti dostupnost
rezervnih dijelova u
periodu od 10 godina.

1.15

Isporuka buldozera

FCO RMU Banoviéi.
Navesti rok isporuke i

montaZe buldozera

Napomena: Isporuka moze
teéi najduze 6 (Sest)
mjeseci od dana
potpisivanja Ugovora.
Ponude sa rokom isporuke
preko 6 (Sest) mjeseci
neée se uzeti u
razmatranje

1.16

Montaza elemenata
buldozera

MontaZzu ée izvrSiti
specijalizovana ekipa
kupca uz strucni nadzor
isporucioca opreme, Uz
raspolaganje u tu svrhu




ljudima, opremom i
sredstvima RMU
"Banovici".

Potro&ni materijal
neophodan za montazu je
obaveza prodavca.

. 1.17 | Garancija

- Garancija za buldozera
je minimalno 24
mjeseca ili 8000 radnih
sati, §ta prije istekne.

- Garancija podrazumjeva

sve komponente
buldozera

(konstrukcija-Sasija,

motor, elementi donjeg

podstroja, hidrauliki

sistem, elektro

komponente, noz, sjeCivo
noza i ostale

komponente masine).
- Buldozer ¢e raditi u

trosmjenskom reZimu
rada.
- Minimalna garancija
raspoloZivosti buldozera je
u periodu trajanja
garantnog roka 85% od
broja mogucih raspoloZivih
sati.
Za ostvarenu manju
raspolozZivost od
garantovane isporucilac ¢e
platiti nov&anu nadoknadu

u visini od 100 € za svaki
neostvareni raspoloZivi sat.

1.18 | Servisne usluge

Servisne usluge po
isporuci buldozera
dostupne u BiH na lokaciji
ugovornog organa u roku
od 24 sata po pozivu.
Servisne usluge i potrosni
materijal predviden planom
servisiranja definisanim u
tehnikoj dokumentaciji od
strane proizvodaca, kao
§to su filteri, ulja, maziva i
drugo, u garantnom
periodu su obaveza
isporucioca i iste su
ukljuéene u cijenu.
Navesti taénu lokaciju
servisa.

Ukupno bez PDV-a:

Popust:

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:

Rok isporuke:
Uslovi i nagin plaéanja: Odgodeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca -

OVLASTENO LICE PONUDACA

(Potpis)



Napomena:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaga koji cijenu ponude izraZavaju valutom EUR.
Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrZi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljatu. Ugovorni organ

ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

. U slugaju razlike izmedu jedinignih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ée se izvréiti u skladu sa jediniénim cijenama.

. Jediniéna cijena stavke se ne smatra ratunskom greSkom, odnosno ne moze se ispravijati.

. Ponudag je uz ponudu obavezan dostaviti zvanicnu proizvodacku tehnicku dokumentaciju (katalog, prospekt ili dokument
$tampan sa zvaniéne web stranice proizvodaca) iz koje se moze utvrditi da li karakteristike ponudene radne masine u
potpunosti odgovaraju trazenim.

6. Ukoliko navedena dokumentacija ne sadr¥i neku od zahtijevanih tehnikih karakteristika, ponudaéi mogu dostaviti i drugi
zvaniéni dokument proizvodaga (Stampani dio priru¢énika za servisiranje magine, $tampani prikaz ekrana dijagnosti¢kog

uredaja ili sli¢an dokument) u svrhu dokazivanja tehnickih karakteristika koji mora biti ovjeren od strane proizvodaca
masine-buldozera.

7. Za sve nejasnocée vezane za podatke navedene u ponudi i dostavljenoj tehnigkoj dokumentaciji, Ugovorni organ zadrzava
pravo da pojasnjenje traZi u direktnoj komunikaciji sa proizvodatem masine.
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