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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
“NABAVKA GREDERA- 1 komad”, u svrhu provjere trzista.

Zainteresovani ponudaci dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 1€.05 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na e-mail:

javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda |- 45 /23 i nazivom
predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035/ 870 -- 356, 035/ 870 — 319.

S postovanjem!

Predsjednik konigije za javnu nabavku

./4

/@é:aa Kuralié, dipl.pravnik

Transakcijski racuni:

161 0250 007 190075
132 1300 309 179345
187 2000 000 044917
154 3602 003 310866
555 0530 049 467130

Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla

NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovici
Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Zivinice
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH

Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538
140 4010018 681113
186 0001 048 962098
338 4402 212 197081

Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
Sberbank BH d.d. Sarajevo
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
UniCredit banka d.d. Mostar



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUBPACA:

Naziv nabavke: “NABAVKA GREDERA- 1 komad”,

Broj Zahtjeva I- 123
Broj ponude: Datum:
R.b Jediniéna | Ukupna cijena
" | Naziv robe Zemlja Proizvodac¢ | Koli¢ina cijena bez | bez PDV-a
Porijekla PDV-a
(valuta)
(valuta)
1 2 3 4 5 6 it
1
Nov,standardni proizvodni model 1 kom
rudarski greder.
-Naziv:
-Tip:
-Model:
2 Servisne usluge, materijal, 1 komplet
rezervni dijelovi, ulja i maziva za
redovno servisiranje i odrzavanje
u garantnom roku za greder
3 Set standardnog alata 1 komplet

Ukupan iznos ponude bez PDV-a

Popust

UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM




Tehnicke karakteristike pre

dmetne nabavke__

Poz.

Gl

| Koli¢ina |
o

1.1

Predmet nabavke

Predmet isporuke po ovoj specifikaciji je
proizvodnja, fabricko testiranje, isporuka novog
standardnog proizvodnog modela i garancija za
rudarski greder.

Masa gredera (ukupna) sa srednjim noZem,
visestrukim riperom i osnovnom opremom je
minimalno 31500 [kg].

1.2

Opsti tehnicki podaci i uslovi radne sredine

Odgovarajuéi greder treba da radi na odrzavanju
transportnih  puteva (trasa) u uslovima
povrsinskin kopova Rudnika mrkog uglja
“Banovié" d.d. Banoviéi (kretanje = po
rastresitom, mekanom i neravnom terenu,
pradina, blato, temperature od -20°C do +40 °C)
i nadmorskoj visini do 1000 metara.

Sirina puteva (trasa) je do 25 metara, uspon do
10% a u vanrednim situacijama na kra¢im
dionicama moguéi uspon i do 15 %.

Materijal koji se uklanja (razgrce) je
zapreminske mase u rastresitom stanju
prosjeéno 1,60 [t/m?], odnosno Z,1 [t/m?) Evrste
mase.

1.3

Motor

Rashladnom te¢nodéu hladeni, Sestocilindricni,
getvorotaktni dizel motor, sa naknadnim
hladenjem zraka, turbopunjadem i hladnjakom
za tedke uslove rada.

Neto snaga motora na zamajcu u prvoj brzini
minimalno 205 [kW].

Motor mora zadovoljavati maksimalno EPA Tier
3 ili EU Stage IlIA zahtjeve emisije gasova.

1.4

Pogonski sklop i upravljanje

Motor , mjenja¢, diferencijal, tandem. Pogon na
Getiri tocka.

Minimalno osam brzina naprijed | minimaino Sest
brzina nazad.

Maksimalna brzina kretanja naprijed minimalno
40 [km/h].

Otkljugavanje / zaklju¢avanje diferencijala.
Oscilirajuéi tandem sa opsegom oscilacija
gore/dole od minimalno 15°/15°.

Osciliraju¢a prednja osovina.

Upravljanje prednjim to¢kovimz i zakretanjem
$asije (zglobni greder).

Totkovi na prednjoj osovini sa nagibom
(minimalni ugao nagiba £14 °).

Zglobno upravljanje sa uglom od minimalno +20

%)

1.5

Radni organi (uredaiji)

1.5.1

Srednji noz

lzraden od visokougljeni¢nog Celika otpornog na
habanje sa zamjenjivim habajucim dijelovima.
Sjedivo i krajevi noza od celike sa pove¢anom
tvrdocom.

Minimalna $irina noza 4850 [mm]

Minimalna visina 750 [mm]

Minimalna debljina 25 [mm]

Maksimalna sila guranja (blade pull) minimaino
18000 [kg]

Maksimalna sila prodiranja (down force)




minimalno 13500 [kg].

Funkcije noza :

- Pomjeranije lijevo-desno,

- Pomjeranje noza gore-dole

- Zakretanje noza oko sve tri ravni (x,Y,2)

- Plutajuéa funkcija noza (slobodno kretanje
noza pod vlastitom tezinom)

Kompletno upravljanje svim funkcijama srednjeg

noza vrsi se sa jednom ili vise komandnih

ru€ica.

1.5.2

Strazniji riper

Visestruki riper sa izmjenjivim naviakama zuba
otpornim na habanje.

Minimalan broj zuba ripera 3.

Maksimalna dubina riperovanja minimaino 440
[mm].

Maksimalna sila prodiranja ripera minimaino
13000 [kg].

1.6

Pneumatici

Radijalni pneumatici predvideni za
montazu/koridtenje na grederu (aplikacija za
gredere) odgovarajuce veliine i minimalnog
kvaliteta L3/G3.

1l

Elektro sistem

Sistem za startanje 24 [V].

Alternator minimalno 50 [A].

Sredisnji sistem za pracenje i upozorenje

kriti¢no niskih nivoa fluida i temperaturnih

preopterecenja.

Pokaziva& (instrument) broja radnih sati.

Rasvjeta :

- Prednja i zadnja radna svjetia (minimaino 4
naprijed i 2 nazad)

- Svijetla za ko¢enje i hod unazad.

1.8

Dodatna oprema

- Zvuéni signal za kretanje unazad,
- Sirena radna elektri¢na

1.8

Kabina

Zatvorena sa grijaéem i odmagljivacem, klima
uredajem, zvuénom izolacijom, filtriranjem zraka
i nadpritiskom.

Sjediste rukovaoca podesivo sa ovjesom.

Vrata na kabini lijeva i desna.

Svi natpisi, oznake i upozorenja u kabini i van
nje trebaju biti na jednom od sluzbenih jezika u
BiH.

ROPS/FOPS — u skladu sa ISO 3471/3449
standardom. Kabina treba pruziti operateru
maksimalnu zaétitu i sigurnost kod prevrtanja i
padajucih dijelova, uticaja atmosferilija i vanjskin
temperaturnih razlika.

1.10

Dokumentacija

Tehnicka elektro- masinska dokumentacija

obuhvata sljiedece :

« Uputstvo za rukovanje i odrzavanje na
jednom od sluzbenih jezika BiH i engleskom
jeziku (pisana i elektronska verzija)

¢ Tehnitku dokumentaciju svih sklopova i
podsklopova sa odgovarajucim parametrima
(service manual) i mjerama za ispravan rad
na engleskom jeziku (pisanz i elektronska
verzija)

» Katalog rezervnih dijelova na engleskom
jeziku (ilustrovano) (pisana i elektronska
verzija)

4 kompleta




Napomena : Dokumentacija treba da se odnosi
na ponudeni tip masine — gredera sa svim
neophodnim prilozima ($eme elekiro instalacije,
$eme hidraulike, $eme zracne instalacije). Sve
nabrojane $eme dostaviti u formatima koji
omogucéavaju nesmetanu upotrebu bez potrebe
dodatnog uvecanja radi &itanja.

1.11 | Obuka rukovaoca i odrzavaoca

Obuku osoblja za rukovanje grecerom izvrsiti u
prostoru ugovornog organa prije pustanja
gredera u rad.

Obuku osoblja za odrzavanje i to 4 izvrSioca (2
dipl.inz. mas$./elekt., 2 mehanicar / elektri¢ar)
ponudaé je u obavezi obezbijediti u trening
centru proizvodac¢a u trajanju od minimalno 5
dana. U ponudi je neophodno dostaviti izjavu o
obuci osoblia za odrzavanje sa navodenjem
podataka o trening centru (adresa). Ponuda za
predvidenu obuku je sastavni dio ukupne
ponude gredera i obuhvata sve troskove
ukljuéujudi i troskove smjestaja i prevoza.

1.12 | Rezervni dijelovi

Ponuda¢ treba navesti i isporuciti set rezervnih
dijelova, ulja, maziva i potrodnog materijala za
redovno servisiranje i opravke u garantnom
period.

Obezbjediti dostupnost rezervrih dijelova u
periodu od 10 godina.

1.13 | Isporuka masina

Na lokaciji za montazu RMU Banoviéi.

Navesti rok isporuke i montaze gradera.
Napomena: Isporuka moZe te¢i najduze 6
mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude
sa rokom isporuke preko 6 mjsseci nece se
uzeti u razmatranje.

1.14 | Garancija

Garancija za masinu-greder je minimalno 6000
radnih sati od datuma pustanja masine u rad na
mjestu eksploatacije ili dvije godine, Sta prije
istekne.

Garancija podrazumjeva sve komponente
masine (konstrukcija-8asija, motor, prijenos
snage, gume, hidrauli¢ki sistem, cilindri, elektro
komponente, radni noz).

Masina ¢e raditi u trosmjenskom rezimu rada.
Minimalna garancija raspolozivosti masina:

- U periodu trajanja garantnog roka 88% od broja
mogucih raspolozivih sati.

Za ostvarenu manju raspolozivost od
garantovane isporutilac ¢e platiti novéanu
nadoknadu u visini od 100 € za svaki
neostvareni raspoloZivi sat

1.15 | Servisne usluge

Servisne usluge po isporuci gredera dostupne u
BiH na lokaciji Ugovornog organa.

Servisne usluge i potro$ni materijal predviden
planom servisiranja, kao S$to su filteri, ulja,
maziva | drugo, u garantnormn periodu su
obaveza isporucioca i iste su uklju¢ene u cijenu.
Navesti tacnu lokaciju servisa. Ponudal mora
biti struéno osposoblien i imati ovlastenje-
odobrenje izdato od strane proizvodata masine
za vr$enje servisa.

Ponudaé je duZan detaljno popuniti tabelarni pregied tehniékih karakteristika - prostor za “ponudene karakteristike” i isti priloZiti u
ponudi.




Rok isporuke:

Vremenska Garancija:

Paritet: DDP RMU ,Banovi¢i" dd Banovici

OVLASTENO LICE PONUBDACA

(potpis)

Napomena:
1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaca koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se

navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavijacu. Ugovorni organ ne smije imati nikakve

dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U sluéaju razlike izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ce se izvrsiti u skladu sa jedini¢nim cijenama.

4. Jediniéna cijena stavke se ne smatra racunskom gre$kom, odnosno ne moze se ispravljati.



